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Vred förbigång

Injektorsil

Förbered skötseln.
Innan arbetet påbörjas, ändra vred på förbigång från service till bypass.
Därefter vrid PRG-skivan ett varv moturs för att göra �ltret trycklöst. 
Använd insexnyckel (Blå pil, se nedan).

PRG-
Skiva

Med
förbigångsventil

Utan
förbigångsventil

Sil enligt bild ovan (röd pil) rengöres alt. bytes. Sitter i nedre anslutningen på inkommande vatten. 

Rengöring av sil och injektor.
Lossa clips som låser förbigång vid automatik (blå pil, se nedan). Lossa förbigång, rengör sil/byt ut. 
Fortsätt med injektorsil (Steg 3, röd pil). Lossa clips. Dra ut injektor.  Rengör eller byt vid behov. 

STEG 2 



Rengöring av salttank en normalt en gång/år eller 
vid behov. Skölj och borsta tankens insida med 
varmvatten. Fyll sedan upp saltförrådet med vatten 
till 10cm. Därefter fyll upp med salttabletter enl. 
instruktion.

Påfyllning salttabletter beroende på vattenför-
brukning. Använd tabletter avsedda för avhärd-

OBS! Saltnivån får EJ underskrida 20cm.

För inställning av hårdhet se separat
”Installationsanvisning”.
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STEG 3 

Teknisk Data
Anslutning  ¾”
Arbetstryck    1 – 8  bar
Flöde vid 1 bar är   25 liter/min
Kapacitet vid 1 °dH   8,4 m³
Vattenåtgång/regenerering  20 liter
Saltåtgång/regenerering         0,3 kg
Tid/regenerering                       15 min
Max temperatur                         50  C

Återmontering i omvänd ordning.
Kontrollera att återmontering sker enligt märkning 
på saltventilen TOP, skall vara monterad uppåt.

Märkt:
  TOP
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