
1.   Ställ ner centrumröret i �ltertanken som sedan sätts i 
locket. Skruva därefter på locket på �ltertanken.
Dra inte åt locket med hjälp av slangarna eller tappkranen.

2. 

 

Ta av det svarta topplocket. Låt invändiga vita silen vara kvar.
Fyll �ltertanken till hälften med vatten. 

3. 

  

Fyll i �ltermaterialet i den ordning som säckarna är
numrerade. Se till att �ltergruset ligger i ett jämt lager
innan nästa lager fylls på. Fyll hela säckar och sista säcken skall 
inte gå över MAX-strecket.  

 

 

 

 

 

Se installationsanvisning (steg 3).

Efter påfyllning av förbrukningsmaterial.
Kontrollera nivån 2–3 gånger per år och fyll på vid 
behov. Se skötselinstruktion.

Täckför/plugga toppröret!

Påse 5 (MINF)
Påfyllnadsmassa
Kalk

Påse 2 
Filtersand 
3-5 mm
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Fyllnadsinstruktion 

Har du frågor eller vill boka service, 
kontakta Callidus på 0771-99 77 20 
eller info@callidus.se

Callidus AB Tel. 031-99 77 00 info@callidus.se www.callidus.se

Callidus Fritidshusfilter MIF/MINF-T 

4. Fyll upp �ltertank till bredden med vatten.

Ta loss och rengör invändiga vita silen och runt det svarta
topplocket, innan det sätts på plats.

OBS! Lyft/hantera inte filtret i locket eller dess anslutningar.
Belastningen medför att de kan går sönder.

5. 

Påse 3 
Filtersand 
1-2 mm

Påse 1 
Filtersand 
5-10 mm

Påse 4 
Järnmassa 

MAX streck


