
 

Kompressor ROA  
Callidus

Dålig lukt som är avluftningsbar motverkas e�ektivt med Callidus  kompressoranläggning ROA.  Denna
kompressor används när järn- och manganhalterna i vattnet är höga eller när vattnet har dålig lukt, t.ex. vid 
förekomst av svavelväte. Behandlingen gör att delar av halterna fälls ut och tas upp av en följande �lteran-
läggning.

Funktion/Konstruktion
Utrustningen är anpassad till vattenreningsanläggningar och 
elkopplas till tryckströmsbrytaren för hydroforpumpen för 
samtida start och stopp med denna. Kompressorn arbetar oljefri 
och är mycket tystgående. Den har inbyggt termiskt överbelast-
ningsskydd och är S-märkt. Inloppsluften �treras, övertrycket 
släpps kontinuerligt ut genom en pysventil.

Installation/Underhåll
Kompressorn monteras på medföljande gummidämpare. Luft/-
Vattenblandaren (pos.11) och avluftaren (pos.13) kan bli igensat-
ta på grund av höga järn- och humushalter. De nämnda detaljer-
na ska då demonteras och rengöras. Se till att anläggningen är 
ström- och trycklös innan den öppnas. Hydrofortanken bör 
bottenblåsas regelbundet.

Egenskaper

Tar bort dålig lukt

Tekniska data 
Motortyp: Elmotor 220V, 50 Hz, 90W, 1-fas

Varvtal: 1275 rpm

Maxtryck: 7 bar

Vikt: 5,6 kg

Fri avgiven luft

vid 3 bar: 10 l/min

 

Inkopplingsschema för kompressor-
anläggning inklusive luftningsanordning

  1. hydrofortank
  2. kompressor
  3. kopplingsbox
  4. magnetventil
  5. luft�lter
  6. pysventil
  7. backventil
  8. avstängningsventiler

(normalt öppna)

  9. rensplugg
10. inkommande vatten
11. luft/vatten-blandare
12. manometer
13. avluftare
14. utgående vatten
15. bottentömning
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