
Bakterier i vattnet kan bero på att ytvatten, som inte renats naturligt på sin 
väg genom marklagren, läcker in i grävda brunnar. Men bakterier kan också 
vara tecken på förorening från avlopp eller gödsel med risk för sjukdoms-
framkallande organismer. 

UVEX reducerar bakterierna genom att belysa vattnet med ultraviolett ljus från 

 
UVEX är i rostfritt stål och kräver ytterst lite underhåll. Filtret är lätt att installera 
och kan monteras både vertikalt och horisontellt. UV-lampan byts ungefär en gång 

Egenskaper

 Beprövad metod

 Tar bort bakterier

 Lite underhåll

 Flexibel montering

 Kemikaliefritt

Callidus 
UVEX mot bakterier i vattnet  

Larmfunktion
en sensor UV-dos och temperatur vilket hjälper dig att säkerställa funktionen.

Bilden ovan skall ses som ett exempel och kan skilja sig från verkligheten.



405 550 415 30 20 18

412 930 790 40 25 45

  

Tekniska data

Max arbetstryck 7 bar
Lampans livslängd ca 1 år
Spänning 220V, 50Hz
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villkoren och 500 återförsäljare hjälper vi dig var du än bor.

Tekniska data

A
B

För �er modeller var god kontakta Callidus

Övrigt:
UVEX i denna modellserie �nns för �öden upp till 40 m3/timma.


