
Callidus Arsenikfilter  Callidus 
Zero 500 PRF dricksvattenfilter

Egenskaper

�� Tar bort ohälsosamma metaller 

 och föroreningar

� Direct Flow - behövs ingen

  lagringstank

� Kompakt design – tar liten plats

� Elanslutning behövs ej

Zero 500 PRF producerar mycket rent dricksvatten genom att reducera skadliga och 

ohälsosamma föroreningar utan några tillsatser. Det används vid till exempel höga 

halter av salt/klorider, nitrat, nitrit, fluorid, bly, zink och silver. Vattenmängden som 

produceras varierar beroende på råvattnets temperatur och totala antalet 

föroreningar. 

Filtret renar vattnet med sk Direct Flow vilket 

medför att ingen extra trycktank behövs. 

Vid behov rekommenderas förfiltrering 

av till exempel järn, mangan och kalk.



 

Som proffs på vattenrening sedan 1969 renar vi alla sorters 

brunnsvatten. Med det bredaste filtersortimentet, de tryggaste 

villkoren och 500 återförsäljare hjälper vi dig var du än bor.
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Tekniska data    

Höjd  244 mm

Längd  507 mm

Bredd  261 mm

Vikt    11 kg

Flödeskapacitet vid 4,0 bar, 750 mg NaCl/liter 

Temp  Liter/min

26 °C 1,8

18 °C 1,5

10 °C  1,3

Inkommande vatten

  Min Max

Tryck 2,8 bar 5,5 bar

Temp 5 oC 35 oC

TDS 50 mg/l 2000 mg/l

mS/m  15 400
(kond)

Hårdhet - 9 odH

Klor - 1,0 mg/l

Järn - 0,1 mg/l

Mangan - 0,05 mg/l

Uppskattade flöden 

baserade på interna 

testdata. Praktisk 

kapacitet kan avvika
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Callidus AB
Box 21
Bangårdsvägen 31
428 21 KÅLLERED

Tel.   031-99 77 00 
Fax   031-99 77 29

info@callidus.se

www.callidus.se

 

Bankgiro 852-80 77

Plusgiro  42 27 14-6

Momsregistreringsnr.

SE-5560 60-7276-01


