
Callidus  
Avhärdnings�lter i större utförande

Callidus  autmatiska avhärdnings�lter serie DD är avsedda för industrier, kommunala vattenverk,
sjukhus, hotell och större bostadsfastigheter.

Saltbeh.

Filteryp Normal Max Sparsalt Fullsalt Sparsalt Fullsalt Ansl. Vol lit A B C D

DD-30 20 45 70 130 1,9 6,1 20 100 1100 265 710 490

DD-50 30 55 105 180 3,4 12,4 25 200 1590 265 780 680

DD-70 40 60 125 220 3,8 12,3 25 200 1420 315 780 680

DD-90 45 70 155 280 5,1 18,6 25 200 1570 340 780 680

DD-365 55 105 250 420 8,7 27,9 25 200 1970 365 780 680

DD-410 75 150 300 445 11 28 50 200 1970 410 780 680

DD-460 120 220 450 660 16 41 50 400 1970 460 910 860

DD-530 130 230 460 670 17 43 50 400 1900 530 910 860

DD-610 160 300 700 1030 26 65 50 400 2150 610 910 860

DD-760 280 420 1100 1620 40 100 50 1000 2150 770 1320 1010

DD-910 340 500 1620 2430 60 150 50 1000 2150 925 1320 1010

DD-1000 390 560 2500 3075 88 180 65 1000 2300 1000 1320 1010

DD-1100 475 700 3000 3690 107 225 65 1000 2350 1100 1320 1010

DD-1200 560 850 3600 4430 127 265 65 - 2400 1200

DD-1400 770 1120 4880 6000 173 360 65 - 2400 1400

Genomst.kap l/m Indexkap/odH Saltförbr i kg Dimensioner i mm

Gjutes på 
plats
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Callidus AB
Box 21
Bangårdsvägen 31
428 21 KÅLLERED

Tel.   031-99 77 00 
info@callidus.se
www.callidus.se

Bankgiro 852-80 77
Plusgiro  42 27 14-6
Momsregistreringsnr.
SE-5560 60-7276-01

villkoren och 500 återförsäljare hjälper vi dig var du än bor.


