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Introduktion 
Denna manual gäller för modellerna: 
UVEX 405 – 405 plus 
UVEX 412 – 412 plus 
UVEX 440 – 440 plus 
UVEX 450 – 450 plus 
UVEX 480 – 480 plus 
UVEX 550 – 550 plus 
UVEX 80/2 – 80/2 plus 
 
Skötselmanualen innehåller viktig information för drift och underhåll av filtret. 
 
Läs igenom denna manual för installation och drift för att säkerställa en säker och trygg 
användingen av UVEX.  
 
Samtliga förutsättningar för att en trygg och säker drift måste vara uppfyllda innan 
utrustningen installeras och tas i drift. 
 
Installation skall utföras av behörig person. 
 
Drift och skötsel skall endast utföras av behörig person. 
 
Denna manual skall finnas i närhet till utrustningen för att vara lätt tillgänglig för person 
ansvarig för drift. 
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Information om UV desinficering. 
UV ljuset i våra UVEX modeller är speciellt avsett för att reducera skadliga bakterier och virus 
i dricksvatten. Funktionen är baserad på mängden uv-strålning som säkerställer det bästa 
resultatet. UV-brännarna ger en UV-C strålning på 254 nm vilket förstör både DNA och RNA 
på molekylnivå. Detta förhindrar bakterier och virus att dela och föröka sig samt gör dem 
oskadliga. 
 
Normalt är det att rekommendera att installera ett partikelfilter före UVEX. Detta säkerställer 
att det inte kommer partiklar som kan ge en UV-skugga i filtret. Vattnet skall innan det 
passerar UVEX vara fritt från färg och grumlighet. Kontakta alltid Callidus AB för mer 
information om eventuell förbehandling av vattnet för bästa effektivitet av din UVEX 
anläggning. 
 
Regelbunden rengöring rekommenderas, tex i samband med byte av UV-brännare, som byts 
normalt en gång per år, eller 9 000 timmar. 
 

Allmänna instruktioner. 
UVEX skall jordas. 
 

Säkerhetsinstruktioner. 

Ultraviolett ljus kan vara skadligt och orsaka brännskador på oskyddad hud och ögon. 
Säkerställ därför att uv-brännaren är korrekt monterad i UV-kammare (filtret) innan den 
tänds. 
 

Avfallshantering. 

UVEX skall sorteras enligt gällande regler för kvicksilver och elkomponenter. 
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Installationsmanual. 
Installation skall utföras av behörig person, som noga följer dessa instruktioner. Här följer 
även generella instruktioner för el-installationer samt vvs-installationer. 
 
Viktigt: Kontrollera att UVEX ej är elektriskt ansluten och att vattentillförseln är avstängd. 
 

 Anslut vatten till och från UVEX med erforderliga anslutningar. 
 Öppna inkommande vatten och kontrollera eventuella läckage. 
 Anslut el. 
 Kontrollera att desinficerat vatten strömmar genom UVEX och att LED-lamporna på 

kontrollpanelen visar korrekt fungerade UVEX. 

 Låt vattnet rinna i 10 minuter för att spola ut eventuella orenheter från UVEX. 
 
Notera. Det är att rekommendera att installera ett partikelfilter före UVEX för att avlägsna 
eventuella lösa partiklar från vattnet, vilka kan orsaka UV-skugga som försämrar 
reningsresultatet av UVEX. 

Kontroll.  

UVEX är redo att ta i drift när installationen och driftsättningen är klar. Enheten fungerar 
automatiskt. Kontrollboxen övervakar funktionen under drift och meddelar om något behöver 
åtgärdas. 

Underhåll. 

UVEX är framtagen och producerad av S.I.T.A. Srl för en extra enkel och funktionell 
hantering av regelbunden service och underhåll. 
Viktigaste servicepunkter. 

 Kontrollera och rengör vid behov kvartsglaset var tredje månad, för att säkerställa 
optimal desinficering. 

 Underhåll skall endast utföras av behörig person. 
 Ägaren av UVEX måste säkerställa att personen som utför underhåll på anläggning 

har fått korrekt instruktioner för detta och att instruktionerna följs. 

 Används endast orginalreservdelar från leverantören Callidus AB. 
Följande underhåll rekommenderas 

 UV-brännare byts efter 9 000 timmar (max). 
 Rengöring kvartsglas – Intervall beror på hur vattnet förbehandlas. 
 O-ringar för kvartsglas byts i samband med att UV-brännaren byts. 

 

Kontakt. 

För teknisk support och service kontakta din installatör i första hand.  
Det går även bra att ringa direkt till Callidus AB serviceavdelning 0771-99 77 20 
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Tillvägagångssätt för byte av UV-brännare (efter max 9 000 timmar). 

1. Drag ut elkontakten för att bryta strömmen till UVEX. 
2. Lossa på jordkabeln 
3. Lyft/drag loss skyddet och lossa försiktigt 4-pin kontakten från UV-brännaren innan 

den dras ut. 
4. Ta fram och hantera den nya UV-brännaren med försiktighet. Vidrör endast ändarna 

på UV-brännaren. 
5. För in UV-brännare i UVEX. 
6. Anslut 4-pin kontakten och sätt tillbaka skyddet. 
7. Anslut jordkabeln. 
8. Sätt i elkontakten för att sluta strömmen och sätta igång UVEX. 

Notera: Det är ej nödvändigt att stänga av vattnet vid byte av UV-brännare. 
 

Tillvägagångssätt för byte av kvartsglas. 

1. Bryt strömmen enligt ovan byte av UV-brännare. 
2. Stäng av vattnet före och efter UVEX. 
3. Avlägsna UV-brännaren enligt ovan byte av UV-brännare. 
4. Gör UVEX trycklös 
5. Lossa muttern och dra försiktigt ut kvartsglaset. 
6. Rengör kvartsglaset med en fuktig trasa med sur lösning som t ex vinäger eller 

citronsyra. 
7. Återmontera kvartsglaset och säkerställ att fjädern är inuti glaset samt att glaset 

hamnar mitt i centreringen i botten av kammaren. 
8. Montera en ny o-ring. 
9. Återmontera muttern. Använd endast handkraft. 
10. Sätt på vattnet före och efter UVEX och kontrollera eventuella läckage. 
11. Återmontera UV-brännaren enligt ovan byte av UV-brännare. 
12. Sätt i elkontakten för att sluta strömmen och sätta igång UVEX. 

 

Tillvägagångssätt för kalibrering (Endast Plus modell). 

Kalibrering skall göras med rent vatten, dvs vattnet skall vara fritt från färg och grumlighet. 
Kvartsglaset och sensorfönstret måste även vara rent vid kalibrering. 
Vid behov förfiltrera vattnet och rengör kvartsglaset. 

1. Från huvudmenyn gå till Sensor Calibr. 
2. Tryck OK knappen 2 (två) gånger. 

Kalibrering genomförd. Se även sid 25 i denna manual. 
Upprepa efter 100 drifttimmar samt vid byte av lampa och kvartsglas.  
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Rekommenderad installation principskiss. 
 
  

!
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UV-kammare installation. 
 
  

Insert the quartz sleeve paying attention in centering the guide spring placed

ASSEMBLING OF THE UV-C CHAMBER

Insert the O-RING on the sleeve

on the bottom of the chamber

Unscrew the nylon sleeve bolt

Extract the PVC contact coverDemontera PVC skyddet 

Skruva loss hylsan 

Sätt in kvartsglaset och var extra noga med att centrera guidningsfjäderna i botten av 

kammaren. 

Placera o-ringen på kvartglaset. 
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Screw the nylon sleeve bolt

Insert the lamp-holder spring into the quartz sleeve

Insert the UV-C lamp into the quartz sleeve

Connect the electrical four-pin socket

Insert the PVC contact cover

Skruva på hylsan. 

Lägg in fjädern i kvartsglaset. 

Lägg in UV-brännaren i kvartsglaset. 

Koppla den elektriska fyrpins kontakten. 

Sätt tillbaka PVC-skyddet. 
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To screw the sensor so composed on the UV collector.

Insert the o-ring in the screw side of the sensor

At last to insert the electrical connector of the main board.

ONLY FOR PLUS TOP MODELS

  

Endast för Plus modeller. 

Sätt på den gängade sidan av sensorn. 

Skruva fast sensorn på UV-kammaren. 

Anslut elen från kontrollboxen. 
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Sprängskiss UVEX 405-80/2 
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Beskrivning kontrollpanel. 
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Kontrollpanel installation och skötsel 
Panelen är försedd med 2 st skruvfästen för väggmontering. 
Genom att rotera framsidan kan man välja var kablaget skall gå.  
Se bild nedan. 
 

 
 
Anslut lampkontakten till lampan och stäng skyddet (huven) och anslut sedan sedan 
elektriskt. 
 

 
 
När strömmen är ansluten tänds lampan. 
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Gör följande vid första start samt vi lampbyte: 
Aktivera räknaren för livslängden på lampan. 
Om det model plus, kalibrera UV sensorn. Detta måste göras efter minst 5 minuter från att 
lampan tänts, med rengjort kvartsglas och sensorglasyta samt med ett stabilt vattenflöde. 
 
Stänga av och på UVEX. 
Då UVEX är liten har den ingen separat knapp för att stänga av och sätta på lampan. Det 
finns dock sätta att göra detta på. 

1. Håll in OK knappen i ca 5 sek. 
2. Stäng Remote enligt elritning. 
3. Ställ in timer enligt display instruktion. 
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Sprängskiss kontrollpanel. 
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Beskrivning av LCD kretskort 
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Tvålamps UVEX - Beskrivning av LCD kretskort 
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Kretskort beskrivning. 
Följande är standard och tillval terminaler för displaykretskortet. 
 
Det är möjligt att koppla sensorkabeln (den är vanligtvis kopplad till huvudkretskortet.). 
Det är möjligt att koppla Remote av/på kontakten. Denna drivs av 5 V dc, som om den 
stängs av via RMT kontakten stänger av lampan. Man kan välja mellan N/O och N/C. 
Fabriksinställningen är N/O. 
Vid modell plus med tillval 4/20 mA output, kan 4/20 mA terminalen kopplas.. Denna signal 
är tillgänglig för vattentemperatur och UV intensitet. 
Temperatursignalen har följande korrespondens. 
4mA =  0 oC 
20mA = 100 oC 
 
UV-signalen har följande korrespondens. 
4mA =  0 % 
20mA =  Inställbart värde (fabriksinställning är 100%) 
 
Viktigt 
4/20mA output signalen har max 150 ohm. 
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Displayinformation – uppstart 
 

Ingen ström 
 
 
 
 
Avstängd manuellt eller via Remote. 
Tryck OK i 1 sekund för att starta. 
 
 
 
Identifiering av mjukvara 
 
 
 
 
Nedräkning till start. 
 
 
 
 
Uppstartsräknare. 
 
 
 
Livstid på lampan (antal timmar kvar). 
Huvudmeny, display. 
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Displayinformation – avstängning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tryck OK i 5 sek Remote avstängning 
 Nedräkning inställbar. 
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Huvudmeny 

Kontrollpanelens huvudfunktioner. 

För att gå in i menyn, tryck en gång på en av knapparna. 
Gå genom menyerna genom att trycka på pil upp och pil ner. 
 

Huvudmeny 
 
Tryck en gång på en av knapparna 
 
Navigera genom menyerna med  
Pil upp 
och  
Pil ner 
 
Tryck OK för att visa inställningarna på varje meny. 
 
Info  = Driftinformation 
Setting  = Inställningar 
Sensor = Kaliberering 
Reset = Återställning av timmätare 
Password = Enbart för fabriken 
Exit = Återgå till huvudmeny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notera: 
Efter 3 sekunder återgår displayen till huvudmenyn. 
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Infomeny 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hr tot  = Antal drifttimmar 
UVC  = UV-intensitet 
UV sensor = Visar signalen från sensorn (Plus modell) 
Temp = Vattnets temperatur (Plus modell) 
Start No = Antal uppstarter 
Changes = Antal lampbyten 
Software = Mjukvaruversion 
Exit = Gå tillbaka till huvudmeny 
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Inställningsmeny  

 
 
On Delay  Tryck OK för att ställa in. Värdet är sekunder. 

Möjliggör uppstart med uppvärmning utan larm.  
UVC 20 mA Korrespondensvärdet för 20 mA output och 

intensitetavläsning från UV sensorn. 4/20 mA 
output är ett tillval för Plus modellerna. 

Remote Ändra mellan NO och NC för start och stopp av 
lampan. 

OFF delay Möjlighet att sätta en fördröjning i avstängningen 
vid Remote. Värdet är i sekunder. Om Remote är 
kopplat till en flödesgivare då säkerställer 
inställningen att lampan är tänd vid korta 
flödesstopp (tex ett par sekunder). Notera att 
många av- och påsättningar förkortar lampans 
livslängd. Maximalt 3 gånger per dag tillåts. 

Buzzer 230 V output ljudsignal om en sådan är ansluten. 
Larmet går 5 sekunder var 5:te minut. 

Stop in Tid för automatisk avstängning. Tiden upprepas 
nästa dag. Om värdet är satt till 0, deaktiveras 
denna timer. 

Stop for Ställ in tiden UVEX skall vara avstängd innan den 
startas igen. Om värdet är satt till 0, deaktiveras 
denna timer. 

 
Exempel: 

 
Exit Tryck OK för att återgå till huvudmeny. 
 
Efter 3 sekunder återgår displayen till huvudmeny. 
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Sensorkalibrering (endast plusmodell) 

Detta måste utföras vid första igångsättning samt vid varje lampbyte. Kvartsglaset och 
sensorns mätfönster skall vara rengjort. Vänta 5 minuter efter lampan är tänd innan 
kalibrering utförs 

 
Tryck OK 
 
 
 
 
Tryck OK för att slutföra kalibreringen 
 
 
 
Kalibrering utförd. 
 

 

Återställ timräknare (HRLamp) 

Detta sätter igång timräknaren för lampan. Utföres vid första start samt vid varje lampbyte 
 

 
Tryck OK 
Använd pil upp och pil ner för att flytta. 
 
 
Tryck OK för att bekräfta. 
Använd pil upp och pil ner för att gå till EXIT. 
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Alarm/Felsökning. 
 
Vid samtliga larm blinkar röd LED. 
 
 

Larmlista 

Indikerar att lampan är ur funktion. Om UVEX har mer än 1 st 
lampa visas vilken lampa som är ur funktion. Kontrollera: 

 Anslutningen till lampan. 
 Om lampan är trasig. 
 Om tändaren är trasig. 

 
Visar att nedräkningen på timmarna nått noll.  
Byt lampan och återställ timräknaren. 
 
 
 

 

Plusmodeller 

Indikerar låg UV-dos. 
Lampan har nått sin livslängd. 
Kvartglaset behöver rengöras. 
Sensorfönstret behöver rengöras. 
Vattenkvaliten har ändrats. 
 
 
Indikerar hög temperatur inne i UV-kammaren. Kan uppstå när 
vattnet står still eller om det finns luft i kammaren. Stäng av 
UVEX 
Återställ UVEX genom att tryck OK i 5 sekunder – standbyläge. 
Återstarta genom att trycka OK. 
Notera: När larm för hög temperatur går, stängs UV-lampan av 
och förblir avstängd även när temperaturen går under 
gränsvärdet. Den förblir avstängd för att undvika att lampan 
startar och stängs av upprepande gånger och förkortar 
livslängden på lampan. 
Det går att ändra denna inställning. Vänligen kontakta fabriken 
för instruktioner. 

Övriga fel 

 
Display lyser ej. 
Ingen el ansluten eller säkringen bränd. 
 

 


